3.5系列分服务器版本和普通版本，服务器版本适用于单、双路服务器和保密机。

修订记录：

*3.5.0-1

3.5系列首次发布。

*3.5.0-2

1，用Realtek的8168驱动替换内核自带的8169驱动；
2，集成了摄像头，VPN，3G等所需模块；
3，去掉了键盘，文件系统，显卡等的错误打印信息。

*3.5.0-3

1，修正了自旋锁的严重问题；
2，代码与上游的3.5.7进行了同步；
3，集成了最新的E1000E网卡驱动；
4，采用LZMA压缩并调整了配置，大大减少内核体积；
5，服务器版本支持NUMA，16核，默认关闭电源管理功能。

*3.5.0-4

1，修复CPU热插拔的一个潜在死锁；
2，Workqueue代码更新，解决重启卡住问题；
3，加入A1214/A1215的传感器及风扇控制代码；
4，加入E1000E网卡的故障修复。

*3.5.0-5

1，关闭IP4/IP5避免伪中断；
2，非NUMA内核支持4GB以上物理内存；
3，来自上游的Ext3/4文件系统修正；
4，DD(UnixBench+Dbench)问题修正。

*3.5.0-6

1，IPI伪中断修正；
2，龙芯3B支持；
3，NUMA相关的编译错误修正；
4，湘计海盾的快捷键支持；
5，CPU温度探测修正；
6，电池探测错误修正。

*3.5.0-7

1，CPU热插拔修正，解决重启和SPEC报错等问题。

*3.5.0-8

1，加入40位DMA支持(需要升级BIOS!)。

*3.5.0-9

1, 增加了Oprofile支持；
2, 修复了EXT3/EXT4文件系统报错问题；
3, 增加了地址折叠功能（多个NUMA节点均能做DMA），从而解决多路服务器的花屏问题；
4, 解决了偶发USB键鼠探测不到的问题；
5, 解决了笔记本上触摸板指示灯混乱问题；
6, 增加了系统调用审计功能（AUDITSYSCALL）；
7, 解决了笔记本上STR/STD返回失败问题。

*3.5.0-10

1, 集成多项网卡性能优化，包括中断平衡（提高发送性能），中断限界（提高E1000E接收性能），IP分片缓冲区调整（提高IGB接收性能）；
2, 改进固件-内核接口，彻底不再需要传递machtype参数，内核更加统一；
3, 支持温度过高自动关机功能；
4, 解决GCC4.8编译问题；
5, 集成大量EXT3/EXT4文件系统的缺陷修正；
6, 集成大量USB驱动的缺陷修正；
7, 支持龙芯3B机器的STR。 

*3.5.0-11

1, iSCSI性能提升。
2, 解决HugeTLB测试死机问题。
3, 解决抢占内核FPU/COP2异常问题。
4, 加入IGB(82576)网卡的故障修复。
5, 进一步解决了STD返回失败问题。
6, 兼容GPM3/GPM9的EC_SCI方案。 

*3.5.0-12

1, 龙芯3A2000支持，HPC版即3A2000专用版；
2, SR5690芯片组支持；
3, SM750显卡支持；
4, 默认启用HUGETLBFS和UDF文件系统；
5, 若干BUG修正及性能优化。
